Einscheibenmaschinen

Nilfisk FM400 L

Robuste Einscheibenmaschine zur Reinigung und Pflege von Hart- und Teppichbdden

Die FM400 L Maschine hat einen Birsten/Paddurchmesser von 43 cm und
wurde fir die Reinigung von mittleren Verschmutzungen entwickelt.
Komfortable, ermiidungsfreie Bedienung und effektive Ergebisse.
Scheuern, Spriih- und Grundreinigen, beispielsweise von Hartbéden,

erfolgt effizient und schnell.

Die FM400 arbeitet auRerdem sehr leise und kann deshalb perfekt in

Krankenhdusern verwendet werden. Sicherheitsschalter, ein gut

sichtbares, orange-farbenes Netzkabel, Schutzklasse IPX4 und der
automatische Blrstenabwurf und -aufnahme machen die FM400 zu einer
auRerst sicheren Maschine. Metallrahmen, groRe Rader, Gummi-
StoRfanger und Glanzlackierung - vereint in einem modernen Design —

unterstreichen die Robustheit, die Langlebigkeit und die einfache
Reinigung mit dieser Maschine.

*  Perfektes Preisleistungsverhaltnis

* Hohe Leistung

* Niedriges Arbeitsgerdusch

*  Optimale Ausbalancierung fur spirbare Laufruhe

* Einheitliches Zubehdr: ein durchdachtes Sortiment fir einfache

Anwendung
* Kabelhalter
»  Steckerhalterung
*  GroRRe Rader
« Einfacher Kabeltausch
*  Ergonomischer Klappgriff
* Maximale Sicherheit
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Abb. &hnlich

« Ein komplettes Sortiment an optionalem Zubehor fur spezifische Reinigungsaufgaben

o Serienméssige Ausstattung

Modell
Artikel-Nr.

Produkteigenschaften
Sprihreinigung

Schrubben

Grundreinigung

Teppichreinigung

Schleifen

Haubenreinigung

Kabelhalter

Autom. Blrstenabwurf/-aufnahme

Schlauchtrommel
Versetzte Birste

Ergonomischer Handgriff

Netzkabel in Signalfarbe
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Einscheibenmaschinen

Nilfisk FM400 L

|
Robuste Einscheibenmaschine zur Reinigung und Pflege von Hart- und Teppichbdden

Modell
Artikel-Nr.

Produkteigenschaften

Netzsteckerhalterung
Einfacher Kabelwechsel

Riemenantrieb

Technische Spezifikationen

Steckertyp

Spannung (V)

Frequenz (Hz)

Schutzklasse / IP Schutzklasse
Aufnahmeleistung (W)
Gerauschpegel, 1,5m abstand (dB(A) ISO 3744)
Vibrationsstarke, handgriff (m/s2)
Netzkabellange (m)
Birsten-/paddurchmesser (mm)
Burstenanpressdruck (g/cm?)
Blrsten-/padgeschwindigkeit (U/min.)
Burstendrehmoment (Nm)

Pad pressure (g/cm?)

Abmessungen L x B x H (mm)

Hohe motorgehause (mm)

Hohe mit senkrechtem griff (mm)

Gewicht (kg)

o Serienmassige Ausstattung, ] Optionales Zubehor, o Optionen nur ab Werk
Zubehor

Pads 17"/ 432 mm

Eco Pad 17" @ 432 mm Tep. Bonnet, VPE 6

Eco Pad 17", @ 432 mm, blau, VPE 5
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EU
230
50
IPX4
1100
59
<2.5
15
430
35.69
180
63
26.39

572x445x1236

Mindest-
Artikel-Nr. anforder-
ung

10001935 1

10001939 1

323
1236
37
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Einscheibenmaschinen

Nilfisk FM400 L

Robuste Einscheibenmaschine zur Reinigung und Pflege von Hart- und Teppichbdden

Spezial-Pads

Sonstiges
-8

Zubehor

Eco Pad 17", @ 432 mm, griin, VPE 5

Eco Pad 17", @ 432 mm, hellbraun, VPE 5

Eco Pad 17", @ 432 mm, rot, VPE 5

Eco Pad 17", @ 432 mm, schwarz, VPE 5

Eco Pad 17", @ 432 mm, weil}, VPE 5

PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS

PAD 17 432MM EPP MAROON 10PCS

Eco Brill. Pad 17", @ 431 mm, blau, VPE

Eco Brill. Pad 17", @ 431 mm, gelb, VPE

Eco Brill. Pad 17", @ 431 mm, grin, VPE

Eco Brill. Pad 17", @ 431 mm, rot, VPE 2

Schaumgenerator-Set

Zusatzgewicht

Artikel-Nr.

10001940

10001937

10001941

10001938

10001936

10001978

10001975

10002337

10002338

10002339

10002336

11294A

56382007

Mindest-
anforder-
ung

1
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Einscheibenmaschinen

Nilfisk FM400 L

Robuste Einscheibenmaschine zur Reinigung und Pflege von Hart- und Teppichbdden

Frischwassertank-Set 12lIt.

Birsten, 430 mm

Birste 430 mm, leicht/mittel

Biirste 430 mm, mittel/schwer

’ Birste 430 mm, schwer
N &

Shamponierbirste

Padhalter

Padhalter 17", 432 mm

Padhalter Lowspeed, 430 mm

Artikel-Nr.

10104A

11298A

11299A

11310A

56383868

82260000

11315A

Mindest-
anforder-
ung
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